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Art. Nr. 917 110.1 i Art. Nr. 916 010.1 1
U-Montagebugel fiir B-5.5 1, U-Montagebiigel fiir B-5.5i, Standardfarbe schwarz,
optional: passender Wandausleger MW 241 optional: passender Wandadapter MW-2 oder MW 241
‘))) A
Art. Nr. 917 120.1 g Art. Nr. 917 015.1
U-Montagebiigel flr B-6i, B-6.CCi, U-Montagebligel fir B-5.L8 i, B-5.L8i
optional: passender Wandausleger MW 241 optional: passender Wandadapter MW-2 !

Art. Nr. 917 130.1 Art. Nr. 917 025.1

U-Montagebugel fiir B-8i, U-Montagebigel fir B-6, B-6i, B-6.CCi,
optional: passender Wandausleger MW 241 optional: passender Wandausleger MW-2

Art. Nr. 916 150.1 Art. Nr. 916 060.1
U-Montagebugel fiir B-8i.Arena, U-Montagebiigel fir B-6.C8 HP, B-6.C8i HP,
optional: passender Wandausleger MW 241 optional: passender Wandadapter MW-2
Art. Nr. 917 150.1 Art. Nr. 916 355.1
U-Montagebiigel fiir B-12i, B-12.1, Systemhalterung fiir 4 Elemente B-6.CCi im Zeilenaufbau,
optional: passender Wandausleger MW 241 ohne passendem Wandausleger
I
Art. Nr. 916 201.1 Art. Nr. 917 230.1 ‘
Wandausleger klein, flir Montagebuigel bis 20 kg belastbar, U-Montagebiigel fiir, B-8, B-8i, B-8.WL, B-8.5,
inkl. Schraubensatz, MaRe 26,5 x 20,5 x 4 cm, Gewicht: 1,3 kg optional: passender Wandausleger MW-2 oder MW 241
Art. Nr. 916 241.1 Art. Nr. 917 051.1
Wandausleger grol3, fiir Horizontal- und Vertikal-Montagebdigel, U-Montagebiigel fiir B-8i.Arena,
inkl. Schraubensatz fir Bligel, Hohe: 460 mm Gewicht: 2,8 kg optional: passender Wandausleger MW 241

Art. Nr. 917 050.1
U-Montagebligel fir B-12i und B-12.1i,
optional: passender Wandausleger MW 241

Wandhalterungen

J‘I)

Winkelsatze

Art. Nr. 916 142.2
Kugelgelenk-Wandhalter inkl. Nutenstein M6U fiir B-2 und B-3 Sdulen,
(Abb. dhnlich) Gewindezapfen M6, Standardfarbe weil

Art. Nr. 917 020.2
L-Winkelsatz fiir B-2.xx (2 Stiick) Standardfarbe weif

Art. Nr. 916 165.1
Universalwandhalter, horizontal und vertikal, bis 25 kg belastbar,
Neigung: 0° bis 30°, Standardfarbe schwarz, weitere Farben gegen

Aufpreis, geeignet fiir: B-5.5i, B-6, B-6i, B-6.C(C), B-6.C(C)i, B-8i.L8, -

B-5.L8i, B-6.C8 HP, B-6.C8i HP. Fiir B-4.C13 / B-4.C19 sind zusétzlich

zwei M6 Nutensteine erforderlich. Art. Nr. 917 030.2 >

L-Winkelsatz fiir B-3.xx (2 Stiick) Standardfarbe weif :
-

Art. Nr. 916 175.1
Universalwandhalter ,,extended” Langversion, horizontal und vertikal, ; 2
Neigung 0° bis 30°, Standardfarbe schwarz, weitere Farben gegen ' : Art. Nr. 916 000.2 : - |
Aufpreis, geeignet fur: B5.5i, B-6, B-6i, B-6.C(C), B-6.C(C)i, B-8i, B-5.L8, L-Winkelsatz fiir B-4 Serie (2 Stlick), Standardfarbe weil

B-5.L8i, B-6.C8 HP, B-6.C8i HP. Fiir B-4.C13 / B-4.C19 sind zusétzlich
zwei M6 Nutensteine erforderlich.
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