
 B-2.L10H   Richtlautsprecher  für Stelen                         Customized Sound 

                                       Anwendungsbeispiel

  Anwendung
• Digital Signage Systeme

• Bildschirmterminals

• Stark gerichtete Schallabstrahlung (Line Array

Charakteristik) 

• Deutliche Ausblendung des Seitenschalls

• Außergewöhnlich klares Klangbild

• Hohe Reichweite und ausgezeichnet

Sprachverständlichkeit auch bei geringen

Lautstärken

Ausstattung
• Dekormetall-Frontgitter 

• Langhub 2“-Konus-Lautsprecher 

• Rückseitige Befestigungsnut für R+K System

• Vandalismussicheres Frontgitter aus Stahl für

professionelle Anforderungen

Optionen und Zubehör
• Gehäuse in RAL oder NCS Farben,  matt

oder Hochglanz

• Sonderlängen und Farben für

Bildschirmsysteme

• Verschiedene Oberflächen z.B. DB 703

• Montagezubehör - Nutschienensystem  

• Wetterfeste Ausführung

• Kugelgelenkhalterung MOB-4

• Montagehalter MUB-030 / MUX 030

Beschreibung
Der B-2.L10H ist ein besonders schlanker

Säulenlautsprecher der jüngsten Generation mit starker

vertikaler Schallbündelung für Bildschirmeinheiten. 

Der horizontal montierte B-2.L10H erzeugt durch die

enge Schallbündelung einen definiert abstrahlenden

Korridor und gestattet eine akustisch kontrollierte

Beschallungszone.

Das elegante Aluminiumgehäuse fügt sich auch in

anspruchsvolle Architekturen problemlos ein und ist in

vielen Oberflächen und gleichfarbig lackiertem

Metallfrontgitter erhältlich. Am Frontgitter, sowie an den

Gehäuseseiten, an Boden und Deckel sind keinerlei

Befestigungsschrauben sichtbar. 

Der B-2.L10H kann je nach Erfordernissen horizontal

und vertikal montiert werden. 

Für höhere Schalldruckpegel oder zur Erweiterung bei

Musikwiedergabe kann er mit Subwoofern ergänzt

werden. Eine Sonderversion ermöglicht Stereo

Wiedergabe in hoher Audio Qualität mit einer  B-2.L10H

an einer Bildschirmeinheit bei gleichzeitig breiter

Schallabstrahlung.

 Montagehalterung MOB-4

Technische Daten

Nennbelastbarkeit (AES) 100W / 20W Dauer /
Programm         

Bestückung 14 x 2”                         

Bauart 3-Wege / Gruppen

Übertragungsbereich 95 Hz – 20 000 Hz

Schalldruck SPL 115 dB  (peak)

Kennschalldruckpegel ca. 95 dB  (1W / 1 m)

Nennimpedanz: 4 Ohm

Abstrahlwinkel  H x V ca. 150 ° x  30°, Zylinderwelle

Anschlussart 2 x Phoenix 4-Pol /
Kabelauslass   

Befestigung 2 x M6 (M8) System R+K)   

Maße in cm B x H x T 6,7 x  110 x 6,5 cm         

Gewicht ca. 3,5 kg 

Technische Änderungen vorbehalten

German Technology -  made in Germany 
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Abstrahlung  bei horizontaler Montage
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