
 B-6.CCi   2-Wege Cardioid-Coaxial-Speakersystem             Pro-Sound 

Abb. Beispiel: Gehäusefarbe schwarz mit Akustikschaum

Anwendung
• Längs und Quermontage ohne Umbau 

• Konzertsäle, Theater

• TV,  Broadcast, 

• Vortrags-, Konferenzräume

• Delaylines 

• Nahfeld   

Ausstattung 

• Cardioid-Technologie von Barth Acoustic Systems

• Langhub 6,5“ Neodym Koaxial Lautsprecher

• mit  konzentr. CD-Horn (1 Zoll) Neodym. Treiber

• M8 Inserts z.B. für Fangseil oder Stativgabel 

• Automatischer Halbleiter-Treiberschutz für

Hochtontreiber

• Phoenix und Speakon  

• Strukturlack nach RAL

• CAAD Raumsimulationsdaten für Ulysses

(EASE,CATT,raw)

Optionen und Zubehör
• 100 Volt Anpasstrafo 

• Dekormetall Frontgitter, ballwurfsicher

• Montagebügel, längs / quer

• Wetterfeste Version 

Beschreibung
Die  B-6.CC i ist ein äußerst kompakter PA- und Monitor-

lautsprecher in einem abgestimmten Bass-Reflex Gehäuse

und bewährter 2-Wege-Technik für den professionelle

Anwender. Die  kompakte Lautsprecherbox besitzt eine

cardioidförmige Schallabstrahlung (Patent angemeldet), Ein

linearer Frequenz- und Phasengang und geringste

Verzerrungen, auch bei großen Schalldruckpegeln, ergänzen

die Merkmale der B-6.CC i. Sie bietet nicht nur eine

ausgezeichnete Sprachqualität, sondern gestattet auch eine

breitbandige und natürliche Musikwiedergabe bei hoher

Leistungsbereitschaft. Der moderne Koaxialtreiber mit Neodym

Magneten besitzt eine konzentrische Hochtonabstrahlung.

Diese passt exakt zur Cardioidcharakteristik des

Grundtonspektrums. Ohne akustische Einschränkungen kann

die B-6.CC i  horizontal oder vertikal montiert werden. 

Sogar zwei dicht nebeneinander montierte B-6.CC i strahlen

genau dort hin, wohin sie es wollen, unerwünschte

Richtwirkungen durch akustische Kopplung unterbleibt. 

Mit der B-6.CC können einfache Line-Array Strukturen

realisiert werden. Bei einzelner Ansteuerung kann das Line-

Array auch mit dem passenden Controller elektronisch

gesteuert werden. Als Einzelbox kommt sie völlig ohne

Controllertechnik aus. Der Langhub Koaxialtreiber mit

linearen Membranhub wird von einen zentrischen CD Horn und

Neodym Treiber optimal ergänzt. Die exakten Wandlerposition

benötigen keinerlei elektronisches Delay. In Verbindung mit der

perfekt abgestimmten internen Passivweiche ergibt dies eine

exakte Signalreproduktion. Elektronische Schutzschaltungen

ermöglichen ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und

Performance. Kurzzeitige Impulse bis zu 1000 Watt (AES

peak) stellen für die „kleine“ B-6.CC i kein Problem dar. Der

robuste Strukturlack auf Wasserbasis und die professionelle

Ausstattung machen sie zum optimalen Sound-Werkzeug. 

Technische Daten

Nennleistung (AES) 250W / 500W  Dauer / Programm 

Bestückung 6,5“  Nd  + CD 1" Koax Nd 

Bauart 2-Wege, Bassreflex, Cardioid

Übertragungsbereich 55 Hz – 20 000 Hz

Kennschalldruckpegel ( 2,83V) 91 dB

Schalldruck SPL peak 121 dB 

Nennimpedanz 8 Ohm

Abstrahlwinkel  konisch ca. 80°   

Anschluss Phoenix 4pol + Speakon para.

Maße: (B x H x T) in cm 20 x 37 x 22 cm

Gewicht ca. 7,5 kg  
Technische Änderungen vorbehalten 
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 B-6.CCi   Montagezubehör                                                      Pro-Sound 
        

    

                 MHB-6 Haltebügel                           MW-2 (Wandausleger) mit MVB-6                  Montagebeispiel: B6.CC i mit  MVB-6

  

                  Beispiel:         MLB-6 Einarmhalter: MW-2           mit montiertem MSA-2 Stativadapter        
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 B-6.CCi    Messdiagramme                                                      Pro-Sound 
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